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Emmi 30 HC ultrazvucni Cistac

Cijena s PDV-om 619.00 €
Cijena bez PDV-a 495.20 €
Dostupnost Dostupno
Vrijeme dostave 48 sati
Kataloski broj 10040

Opis proizvoda

Ultrazvucni ¢ista¢ Emmi 30HC je svestrani uredaj koji se koristi u radionicama, uredima i laboratorijima s mnogim profilima.
Kao i sve EMAG ultrazvucni cistaci univerzalne klase, ima trostupanjski regulator snage koji omogucava optimalnu prilagodbu
razli¢itim zadacima, kao i ¢eli¢nu koSaru. Mijenjanje vode olaksavaju bocne rucke koje Vam omogucava udobno podizanje
perilice.

Ultrazvucni ¢ista¢ Emmi 30HC preporucuje se izmedu ostalog: za ¢is¢enje medicinskih instrumenata u bolnicama, PCB-a,
dijelova strojeva i motora (ukljuc¢ujudi karburatore, zupcanike, ventile), alata i mjernih instrumenata.

SET SADRZI

CELICNA KOSARA
TEKUCINA EM-080 (100 ml.)
CELICNI POKLOPAC

TEHNICKI PODACI - EMMI 30HC:

Kapacitet: 3 litre

Dimenzije spremnika (duljina x Sirina x dubina): 240 x 135 x 100 mm
Vanjske dimenzije (duzina x Sirina x visina): 265 x 160 x 230 mm
Dimenzije kosare (duljina x Sirina x dubina): 200 x 103 x 60 mm
Snaga ultrazvuka: 200 W

Frekvencija: 45 kHz

Broj pretvaraca: 3

Regulacija snage: Da

Vrsta regulacije snage: Trostupanjska (50% / 75% / 100%)
Odbrojavanje vremena: Da

Raspon konfiguriranja vremena: 1-60 minuta ili kontinuirani nacin rada
Predgrijavanje: Da

Raspon kontrole temperature: 20-80 °C

Snaga grijaca: 300 W
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Materijal spremnika: nehrdajudi celik 1.4301

Materijal kudista: nehrdajudi Celik 1.4301

Materijal kosare: Nehrdajudi Celik 1.4301

Dodaci ukljuceni: kosara, poklopac, 100 ml. EM-80 koncentrat za ¢iSéenje
Odvodni ventil: Nema

Napajanje: 220 - 240 V

Ukupna tezina: 5,5 kg

Upravljanje: Analogno

Funkcija otplinjavanja (Degass): Ne

Funkcija homogenizacije (Sweep): Ne
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