Podaci azurirani na datum: 29-10-2026 14:39

Poveznica na proizvod: https://cncworld.hr/emmi-d-100-ultrazvuni-ista-p-497.html

Emmi D 100 ultrazvucni

Cistac

Cijena s PDV-om 1679.00 €
Cijena bez PDV-a 1343.20 €
Dostupnost Dostupno
Vrijeme dostave 48 sati

Kataloski broj 10025

EAN kod 5907052591157

Opis proizvoda
Ultrazvucni ¢ista¢ Emmi D 100 - 10,0 |

10,0 | kada, podesivi ciklusi i prakti¢na oprema za redovito ¢is¢enje.

10,0 IUltrazvuk 320 W45 kHzDEGAZ/POMETANJE

Ultrazvuk za dijelove cije je kutove i pukotine tesko ocistiti ru¢no

Emmi D 100 koristi ultrazvu¢nu kupku za cis¢enje povrsina dostupnih otopini, ukljucujuéi pukotine i udubljenja. Ovo je
prakti¢cna metoda za dijelove sloZenih oblika i za grupu elemenata kojima se moze rukovati u jednoj kosari. Nazivni kapacitet
spremnika je 10,0 I.

302 x 239 x 150 mm kada daje vam poseban prostor za vase zadatke. Ultrazvucni sustav nudi 320 W. Frekvencija: 45 kHz.
Odvojeni sustav grijanja 200 W zagrijava kadu. Postavke vremena dostupne su na ploci uredaja.

DEGAS i odabir nacina rada proSiruju radne mogu¢énosti kupelji. Odvod vam omogucuje prikladnu zamjenu otopine bez
naginjanja uredaja. KoSara i poklopac ukljuceni su u set - dobivate opremu za jednostavno rukovanje sljedeéim serijama.

Najvaznije prednosti ovog modela

Prostor za cijelu zabavu

Nazivni kapacitet 10,0 | i koSara za zajednicko rukovanje dijelovima.
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Pristup pukotinama i udubljenjima

Kavitacija pomaze u uklanjanju prljavstine na mjestima dostupnim otopini.

Prakticna kontrola ciklusa

Radno vrijeme: 1-30 minuta ili kontinuirani rad. Postavke su dostupne na ploci uredaja.

Otplinjavanje u samoj perilici

DEGAS podrzava pripremu svjeze otopine za cis¢enje.

Gdje Cete koristiti moguénosti perilice?

Dijelovi slozenih oblika

Kadica iskoriStava pristup tekucine pukotinama i udubljenjima. Korisno je tamo gdje je ru¢no dosezanje povrsine nezgodno.

Redovne serije artikala

KoSara vam omogucduje rukovanje s nekoliko predmeta zajedno i uklanjanje cijele serije nakon ciklusa. To Cini zadatke koji se
ponavljaju prakti¢nima.

Priprema za daljnji rad

Ciséenje dostupnih povrsina olak3ava vizualni pregled i naknadne korake rukovanja dijelovima. Perilica koncentrira ¢iséenje na
jednom mjestu.

Kada i koSara

10,0 | prostora za vase dijelove

Kada je nominalnog kapaciteta 10,0 |. Dimenzije spremnika: 302 x 239 x 150 mm. Materijal spremnika: Nehrdajuci celik.
KoSara vam omogucuje da zajedno rukujete serijom predmeta i odvaja je od dna spremnika.

Zajednicki utovar i primanje dijelova pogodan je za redovite zadatke. Umjesto vadenja pojedinac¢nih predmeta iz tekucine,
mozete izvaditi cijeli sadrzaj kosare.

Ultrazvuk

Ultrazvuk dopire tamo gdje stigne otopina
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Ultrazvucni sustav nudi 320 W. Radna frekvencija je 45 kHz. Broj pretvaraca: 4. Kavitacija u tekucini pomaze ukloniti
prljavstinu s povrsina dostupnih otopini, takoder u pukotinama i udubljenjima.

Ovo je posebno korisno za detalje slozenih oblika Cije je kutove i pukotine tesko ocistiti cetkom. Kupka osigurava dijelovima

zajednicko okruzenje za CiSéenje i iskoriStava pristup tekudine njihovim povrsinama. Regulacija snage: Dvostupanjska (50 i
100%). Omogucuje promjenu intenziteta rada u jednom uredaju.

Predgrijavanje

Zagrijavanje kupke u istom uredaju

Sustav grijanja ima snagu 200 W i zagrijava otopinu bez posebnog uredaja za zagrijavanje kupke. Raspon kontrole
temperature: 20-80 °C.

Grijaci i ultrazvuk obavljaju dvije odvojene funkcije. Njihova zajednicka prisutnost daje vise mogucnosti za rad s pripravcima
namijenjenim za grijane kupke, bez dodavanja drugog sustava upravljanja.

Vrijeme i kontrola

Prakticna kontrola sljededih ciklusa

Radno vrijeme: 1-30 minuta ili kontinuirani rad. Analogna kontrola omoguduje izravan pristup postavkama. Najvaznije
postavke dostupne su na ploci uredaja, tako da rukovanje sljede¢im zadatkom ostaje na jednom mjestu.

Podesivo vrijeme daje vam slobodu rukovanja razli¢itim vrstama dijelova i prljavstine. Jasne postavke olakSavaju svakodnevni
rad i prebacivanje izmedu sljededih serija.

DEGAS i POMETI

DEGAS i SWEEP - vise kontrole nad vasom kadom

DEGAS pomaze u uklanjanju otopljenog zraka iz tekuc¢ina. SWEEP mijenja frekvenciju kako bi podrzao ravnomijerniju raspodjelu
ultrazvucnog ucinka unutar spremnika.

Dvije funkcije nadopunjuju osnovno ¢iséenje: jedna za svjezu otopinu, a druga za ultrazvuc¢ni rad u kadi. Dostupni su u ovom
modelu uz kontrolu vremena i temperature.

Odljev

Pogodna izmjena tekudine bez naginjanja kade

Odvod omogucuje ispustanje iskoriStene otopine bez podizanja ili naginjanja cijelog uredaja. Uz redovito mijenjanje kade,
odrzavanje je prakti¢no.

Ova je funkcija korisna izmedu poslova i kod mijenjanja priprema. Kosara rukuje dijelovima, a okida¢ otopinom - oboje
olaksava redovitu upotrebu perilice.

Oprema

Praktican pribor s perilicom

generirano u programu shopGold



Prilozena kosara organizira punjenje, a poklopac pokriva spremnik. To su dodaci koji se koriste za svakodnevno odrzavanje

kupke. Komplet takoder uklju¢uje em-80 koncentrat - 500 ml.

KosSarica i poklopac ¢ine kompletan set s uredajem. Zajednic¢ka kolekcija artikala i navlaka za kadu dostupni su odmah kao dio

ponudene opreme.

Primjene u radionici i studiju

Radionica i servis
e Sitni dijelovi i alati namijenjeni kupanju
e Elementi s utorima i udubljenjima
¢ Puno sitnica u kosarici
Laboratorija
¢ Nakit namijenjen ultrazvuku

¢ Prikladni opticki elementi i pribor
¢ Stavke koje je potrebno ocistiti prije pregleda

Zasto odabrati Emmi D 1007

Znacajke koje su korisne za sljedece zadatke.

« Cisc¢enje u kutovima i pukotinama — Ultrazvuk podrzava rad otopine na dostupnim povréinama, uklju¢ujudi

udubine.

* Rukovanje zajednickim dijelovima — KoSara organizira sarzu i omogucuje vam da zajedno uklonite njezin sadrzaj.

Tehnicki podaci

Parametar

Model

Kapacitet spremnika
Snaga ultrazvuka
Frekvencija

Broj pretvaraca
Regulacija snage
Snaga grijaCa
Regulacija temperature
Casovnik

Dimenzije spremnika
Vanjske dimenzije
Materijal spremnika
Odljev

DEGAZIRATI
POMETATI

Oprema ukljuc¢ena

. Igmmi D 100 ultrazvucni cistac
. (;eliéna kosara
¢ Celi¢ni poklopac

Postavke na dohvat ruke — Ploca koncentrira podeSavanje vremena i temperature.
Zamjena bez naginjanja — Odvod olaksava uklanjanje iskoristene tekudine.

Vrijednost

Emmi D 100

10,01

320 W

45 kHz

4

Dvostupanjski (50 i 100%)
200w

20-80 °C

1-30 minuta ili kontinuirani rad
302 x 239 x 150 mm
353 x 265 x 325 mm
Nehrdajuci celik

Da

Da

Da
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¢ EM-80 koncentrat - 500 ml

Pitanja prije kupnje

Koliki prostor nudi ovaj model?

Nazivni kapacitet spremnika: 10,0 |. Dimenzije kade: 302 x 239 x 150 mm.

Koje parametre ima ultrazvucni sustav?

Ultrazvucni sustav nudi 320 W. Frekvencija: 45 kHz. Regulacija snage: Dvostupanjska (50 i 100%).

Moze li se kupka zagrijati?

Da. Odvojeni sustav grijanja je snage 200 W. Kontrola temperature: 20-80 °C. Grijanje je funkcija odvojena od ultrazvuka.
Sto dobivam u kompletu?

Set ukljuuje: Ultrazvuéni ¢ista¢ Emmi D 100; Celi¢na kosara; Celi¢ni poklopac; EM-80 koncentrat - 500 ml.

Sto radi funkcija DEGAS?

Pomaze pri uklanjanju otopljenog zraka iz otopine isprekidanim ultrazvukom. Dostupan je u uredaju kao nacin pripreme kupke.

Odaberite Emmi D 100 za svoje redovite zadatke

Nabavite 10,0 | kadu, ultrazvucno cis¢enje i opremu za prakti¢no rukovanje dijelovima. Regulacija grijanja i vremena
kombinira daljnje funkcije u jednom uredaju.
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