Podaci azurirani na datum: 29-10-2026 13:46

Poveznica na proizvod: https://cncworld.hr/f-theta-leca-za-stroj-za-lasersko-oznaavanje-fiber-300x300mm-p-752.html

F-Theta leca za stroj za
lasersko oznacavanje
FIBER 300x300mm

Cijena s PDV-om 303.00 €

Cijena bez PDV-a 242.40 €
Dostupnost Dostupno
Vrijeme dostave 48 sati

Kataloski broj 10373

Sifra proizvodaca ZX-01

EAN kod 5907052593182

Opis proizvoda
F-Theta 1064 nm 300 x 300 mm leca za FIBER stroj za oznacavanje - M85

ProSirenje polja oznacavanja - F-Theta 0G-1064-300-F420-D10.

1064 nm300 x 300 mmF420Nit M85Model OG-1064-300-F420-D10

Prosirenje polja oznacavanja

F-Theta OG-1064-300-F420-D10 zamjenska leca koristi se za pripremu polja za oznacavanje 300 x 300 mm u kompatibilnom
FIBER 1064 nm stroju za oznacavanje od optickih vlakana.

Model ima M85 navoj promjera 85 mm i radnu udaljenost 420 mm. Ispravno pripremljena konfiguracija pomaze u koristenju
novog polja u prakti¢nom projektu.

Upotpunite vlastiti stalak elementom s to¢no naznacenim oznakama i parametrima. Ovo je praktican dodatak za kompatibilnu
konfiguraciju uredaja.

Mogucnosti koje razvijaju vas studio

Veda povrsina za oznacavanje

Leca definira podrucje oznacavanja, a to je 300 x 300 mm.
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F420 i prostor za stavke

Radna udaljenost ovog objektiva je 420 mm.

M85 niti i 1064 nm valne duljine

Model je montiran na navoj M85 promjera 85 mm.

Ideje za proizvode i nove narudzbe

Prosirenje polja oznacavanja

300 x 300 mm polje u kompatibilnom opti¢ckom sustavu.

Servis optike

Objektiv s oznakom 0G-1064-300-F420-D10.

1064 nm laser

Opticki element za naznacenu valnu duljinu i nosa¢ M85.
Veca povrsina za oznacavanje

Prostor za vlastite projekte
Leca definira podrucje oznacavanja, a to je 300 x 300 mm.

Raspoloziva povrsina omogucuje slaganje jednog veceg uzorka ili rasporeda nekoliko sitnih detalja. MoZete kombinirati
personalizaciju pojedinacnih proizvoda s kratkim serijama.

F420 i prostor za stavke

Optika za kompatibilno postavljanje
Radna udaljenost ovog objektiva je 420 mm.

Oznaka le¢e, navoj i zarisna duljina omoguduju prepoznavanje ispravnog elementa opti¢ckog sustava.

M85 niti i 1064 nm valne duljine

Optika za kompatibilno postavljanje

Model je montiran na navoj M85 promjera 85 mm. Odabir objektiva ukljucuje bajonet, valnu duljinu, radnu udaljenost i
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postavke programa.

Oznaka le€e, navoj i zarisna duljina omogucuju prepoznavanje ispravnog elementa opti¢ckog sustava.

Sukladnost i uvjeti ugradnje

Opticki parametri

¢ Valna duljina 1064 nm

e Polje 300 x 300 mm

e Radna udaljenost 420 mm
Uvjeti stranice

¢ Navoj M85, promjer 85 mm

¢ Raspon visine glave koji vam omogucuje postavljanje udaljenosti 420 mm
¢ Prostor za visinu detalja, rucke i postolja

Vise mogudnosti za vas studio

Vas vlastiti dizajn i nove ideje za ponudu.
* Prosirenje polja oznac¢avanja - 300 x 300 mm polje u kompatibilnom optickom sustavu.

¢ Servis optike — Objektiv s oznakom 0G-1064-300-F420-D10.
¢ 1064 nm laser - Opticki element za naznac¢enu valnu duljinu i nosa¢ M85.

Tehnicki podaci

Parametar Vrijednost

Model 0G-1064-300-F420-D10
Tip F-Theta le¢a

Valna duljina 1064 nm

Radno polje 300 x 300 mm

Radna udaljenost (zariSna duljina) 420 mm

Popravljanje Navoj M85, 85 mm

Predmet ponude

¢ Objektiv F-Theta 0G-1064-300-F420-D10

Pitanja prije kupnje

Koje radno podrucje nudi uredaj?
300 x 300 mm.
Dovrsite svoju poziciju s CNCWorld

Kladite se na mogucnosti modela F-Theta OG-1064-300-F420-D10. Kontaktirajte CNCWorld kako biste razgovarali o
konfiguraciji koja odgovara vasim planiranim projektima i dobili podrsku naseg hrvatskog tima prilikom kupnje.
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