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Pulsirajući LASER ZA
ČIŠĆENJE FIBER 200W za
drvo/metal

Cijena s PDV-om 12 079.00 €

Cijena bez PDV-a 9 663.20 €

Prethodna cijena 13 530.00 €

Dostupnost Dostępny

Kataloški broj 10406XY

Šifra proizvođača CL-200HT

EAN kod 5907052590631

Opis proizvoda

Pulsni laserski čistač FIBER CL-200 - 200 W, polje skeniranja 130 × 130 mm
Pulsni izvor JPT MOPA, ručna glava i hlađenje zrakom za prilagodbu procesa površini.

MOPA pulsirajući laserJPT 200 W1064 nmPolje 130 × 130 mmJelovnikHlađenje zrakom

Proširite svoje usluge laserskim čišćenjem

Uklonite hrđu, mrlje i odabrane premaze laserskom zrakom. Ručna glava omogućuje pristup mjestu obrade, a podešavanje
parametara omogućuje vam obradu različitih naloga unutar mogućnosti uređaja.

CL-200 je pulsni čistač FIBER snage 200 W namijenjen za uklanjanje hrđe, odabranih premaza i prljavštine s površina. Ovo je
rješenje za proizvodne pogone, servisne centre i radionice za renoviranje koji žele pripremiti površine za sljedeće faze rada
bez upotrebe abraziva. Područje skeniranja je 130 × 130 mm. Operater odabire širinu skeniranja koja odgovara detaljima i
vodi glavu preko sljedećih dijelova površine. 5 m optičko vlakno olakšava pozicioniranje uređaja uz element koji se čisti, dok
dodirna ploča s izbornikom omogućuje promjenu parametara procesa na stroju.

Ovo je vaša vlastita stanica za pripremu površine prije popravka, daljnju obradu i nanošenje novog premaza. Pogodan je za
usluge servisa, održavanja i čišćenja.

Čišćenje materijala pulsnim laserom

Najvažnije prednosti

1

generirano u programu shopGold

https://cncworld.hr/pulsirajuci-laser-za-icenje-fiber-200w-za-drvometal-p-1317.html


 

Snaga za svakodnevne zadatke

Izvor CL-200 upravlja JPT YDFLP-CL-200-1-A s valnom duljinom 1064 nm. Dobivate vlastitu lasersku stanicu za dovršavanje
narudžbi od jednog detalja do niza elemenata. Dizajn procesa i parametri ostaju pod vašom kontrolom.

2

Sloboda rada na detaljima

F254 leća i podesivo skeniranje pomažu u prilagođavanju područja obrade. Podesivo skeniranje omogućuje prijelaz s lokalnog
čišćenja na obradu većih površina. Ovo je korisna sloboda u servisiranju, obnovi i pripremi površine.

3

Jednostavnija organizacija radnog mjesta

CL-200 koristi zračno hlađenje. Ovo je atraktivna značajka pri obradi raznih detalja i pri planiranju prostora za laser i drugu
opremu.

4

Parametri pri ruci

Ploča vam omogućuje postavljanje parametara čišćenja izravno na uređaju. Možete se kretati između projekata i postavki
kontrole bez napuštanja radne stanice.

5

Kompaktan oblik, široka primjena

Kućište CL-200 ima dimenzije 560 × 360 × 670 mm. Uređaj dobro funkcionira kao vlastita stanica za servisiranje, servisiranje i
pripremu dijelova za daljnju obradu.

Uklanjanje prljavštine s raznih površina

Otvori video.

Čišćenje ravnog metala
Otvori video.

Rad na metalnom prstenu
Otvori video.

Čišćenje zida od opeke

Ideje za aplikacije

Servis i popravci
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Čišćenje metalnih dijelova i površina prije daljnjeg rada.

Priprema površine

Uklanjanje mrlja, hrđe i odabranih premaza s detalja.

Laserske usluge

Ispunjavanje raznih naloga čišćenja u vlastitoj radionici.

Izvor lasera

Snaga za svakodnevne zadatke

Izvor CL-200 upravlja JPT YDFLP-CL-200-1-A s valnom duljinom 1064 nm. Ovo je MOPA impulsni izvor, s maksimalnom
energijom jednog impulsa 2 mJ. Izvor optičkih vlakana je srce stroja i opskrbljuje energijom potrebnom za obradu.
Podešavanjem parametara, jedan uređaj može nositi sljedeće projekte unutar svog djelokruga rada.

Dobivate vlastitu lasersku stanicu za dovršavanje narudžbi od jednog detalja do niza elemenata. Dizajn procesa i parametri
ostaju pod vašom kontrolom.

Ručna glava

130 × 130 mm polje za skeniranje i pristup detaljima

F254 leća i podesivo skeniranje pomažu u prilagođavanju područja obrade. Uže skeniranje dobro funkcionira kada je površina
ograničena, a šire olakšava prekrivanje sljedećih pruga na ravnom elementu. Ručno vođenje glave omogućuje jednostavan
pristup odabranom dijelu površine. Možete raditi izravno na elementu, čak i ako njegov oblik otežava postavljanje na
standardni stol.

Podesivo skeniranje omogućuje prijelaz s lokalnog čišćenja na obradu većih površina. Ovo je korisna sloboda u servisiranju,
obnovi i pripremi površine.

Hlađenje zrakom

Sustav bez cirkulacije vode

CL-200 koristi zračno hlađenje. Hlađenje zraka ograničeno je opremom stanice koja se odnosi na cirkulaciju tekućine.
Kompaktna konfiguracija olakšava pozicioniranje stroja u radionici.

Ovo je atraktivna značajka pri obradi raznih detalja i pri planiranju prostora za laser i drugu opremu.

Parametri pri ruci

7″ TFT dodirni zaslon s izbornikom

Ploča vam omogućuje postavljanje parametara čišćenja izravno na uređaju. izbornik olakšava odabir funkcija i kontrolnih
vrijednosti. Panel koncentrira funkcije stroja na jednom mjestu. Pregledno sučelje olakšava odabir parametara i praktično
rukovanje naknadnim narudžbama na uređaju.

Možete se kretati između projekata i postavki kontrole bez napuštanja radne stanice.
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Kompaktno postolje

560 × 360 × 670 mm kućište i 5 m kabel

Kućište CL-200 ima dimenzije 560 × 360 × 670 mm. Kotači olakšavaju kretanje po odgovarajućim površinama unutar
pripremljenog mjesta. Kompaktno kućište omogućuje praktičnu integraciju lasera u opremu vaše radionice. Ručna glava
omogućuje slobodan pristup mjestu čišćenja.

Uređaj dobro funkcionira kao vlastita stanica za servisiranje, servisiranje i pripremu dijelova za daljnju obradu.

Površine i vrste prljavštine

Metali

Čelik i nehrđajući čelik: hrđa, oksidacijske naslage i odabrane boje i premazi.
Aluminij, mjed, bakar i željezo: površinska prljavština, ulje i organski ostaci.

Drvo

Osušeno drvo bez smole uključujući hrast, bukvu, johu, bor i smreku.
Lagana prljavština i lagani, tanki premazi.

Kameni i mineralni materijali

Mramor, granit i pješčenjak: odabrana organska prljavština i tragovi boje u spreju.
Beton, cigla i keramika: čišćenje površina.

Odabrani materijali

ABS, PC, PE i PP: odabrano ulje, ostaci silikona ili druga površinska prljavština.

Primjeri implementacije

Softver i kontrola

Postavke procesa na dodirnoj ploči

Panel omogućuje pristup postavkama procesa izravno na uređaju. Podešavanje parametara i ručno vođenje glave daju vam
kontrolu nad mjestom obrade.

Naknadne zadatke čišćenja možete izvršiti na vlastitoj stanici, od lokalne prljavštine do većih površina.

Što dobivate u svakodnevnom radu?

Proširite svoje usluge laserskim čišćenjem

Servis i popravci — Čišćenje metalnih dijelova i površina prije daljnjeg rada.
Priprema površine — Uklanjanje mrlja, hrđe i odabranih premaza s detalja.
Laserske usluge — Ispunjavanje raznih naloga čišćenja u vlastitoj radionici.
Vlastiti projekti — Sloboda izvršavanja naloga za čišćenje na vlastitoj stanici.
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Naknadne narudžbe — Mogućnost proširenja usluga dodatnim vrstama detalja.

Otvori video.

Površina drvenog okvira

Još više mogućnosti

Otvori video.

Čišćenje ravnog drveta

Tehnički podaci

Parametar Vrijednost
Snaga lasera 200 W
Model CL-200
Izvor lasera JPT YDFLP-CL-200-1-A
Tehnologija Pulsirani MOPA
Valna duljina 1064 nm
Optičko sučelje QCS
Maksimalna energija pulsa 2 mJ
Frekvencija pulsa 1–3000 kHz
Trajanje pulsa 13–500 ns
Kvaliteta snopa M²
Promjer grede 6 ± 1 mm
Duljina vlakana 5 m
Polje skeniranja 130 × 130 mm
Duljina i širina linija skeniranja 5–130 mm
Širina čišćenja 0–130 mm
Objektiv F254
Brzina skeniranja 0–30 000 mm/s
Težina uređaja za glavu O 1 kg
Hlađenje Zračnim putem
Ploča Dodirnite TFT 7″, izbornik
Napajanje AC 220 V, 50/60 Hz
Radna temperatura 15–35°C
Vlažnost
Dimenzije (D × Š × V) 560 × 360 × 670 mm

Oprema kompleta CL-200

Pulsni laserski čistač FIBER CL-200 200 W s ručnom glavom
Zaštitne naočale
Upute za upotrebu

Pitanja prije kupnje

Koliko je moćan laser?

200 W.

Koji je izvor korišten?

JPT YDFLP-CL-200-1-A.
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Koliki je raspon glave?

5 m.

Kako je riješeno hlađenje?

Zračnim putem.

Što dobivam sa strojem?

Pulsni laserski čistač FIBER CL-200 200 W s ručnom glavom; Zaštitne naočale; Upute za upotrebu.

Odaberite rješenje za svoj studio
Proširite mogućnosti svoje radionice uz CNCWorld. Naš hrvatski tim pomoći će vam odabrati uređaj i konfiguraciju za vaše
projekte, uz pristup servisu i podršci. Kontaktirajte nas i razgovarajte o stroju za svoju tvrtku.
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