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Ultrazvucni CistaC 240ST
77L

~— Cijena s PDV-om 2 539.00 €

“. Cijena bez PDV-a 2031.20 €

] "' Prethodna cijena 2 589.00 €
ﬁ Dostupnost Dostupno
a Vrijeme dostave 48 sati
b l Kataloski broj 10055
» Sifra proizvodaca UCJP-77-240ST
EAN kod 5907052590327

Opis proizvoda
Ultrazvucni CistacC JP 240ST - 77 L

77 L kada, podesivi ciklusi i prakti¢cna oprema za redovito cis¢enje.

77 L40 kHzUltrazvuk 0-1200 WMemorija postavki

Ciséenje industrijskih dijelova u jednoj kupki

JP 240ST koristi ultrazvu¢nu kupku za ¢iséenje povrsina dostupnih otopini, ukljucujuci pukotine i udubljenja. Ovo je prakti¢na
metoda za dijelove sloZenih oblika i za grupu elemenata kojima se moze rukovati u jednoj kosari. Nazivni kapacitet spremnika
je77 L.

550 x 400 x 350 mm kada daje vam poseban prostor za vase zadatke. Ultrazvucni sustav nudi 0-1200 W. Frekvencija: 40
kHz. Odvojeni sustav grijanja 3000 W zagrijava kadu. Postavke vremena dostupne su na ploci uredaja.

Postavljanje memorije olakS8ava povratak na redovito obavljane zadatke. KoSara i poklopac ukljuceni su u set - dobivate
opremu za jednostavno rukovanje sljedec¢im serijama.

Najvaznije prednosti ovog modela

Prostor za cijelu zabavu

Nazivni kapacitet 77 L i kosara za zajednic¢ko rukovanje dijelovima.
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Pristup pukotinama i udubljenjima

Kavitacija pomaze u uklanjanju prljavstine na mjestima dostupnim otopini.

Prakticna kontrola ciklusa

Radno vrijeme: 1-99 minuta. Postavke su dostupne na ploci uredaja.

Gdje Cete koristiti moguénosti perilice?

Dijelovi slozenih oblika

Kadica iskoriStava pristup tekucine pukotinama i udubljenjima. Korisno je tamo gdje je ru¢no dosezanje povrsine nezgodno.

Redovne serije artikala

KoSara vam omogucduje rukovanje s nekoliko predmeta zajedno i uklanjanje cijele serije nakon ciklusa. To Cini zadatke koji se
ponavljaju prakti¢nima.

Priprema za daljnji rad

Ciséenje dostupnih povrsina olak3ava vizualni pregled i naknadne korake rukovanja dijelovima. Perilica koncentrira ¢iséenje na
jednom mjestu.

Spremnik i koSara

77 L prostora za vase dijelove

Kada je nominalnog kapaciteta 77 L. Dimenzije spremnika: 550 x 400 x 350 mm. Materijal spremnika: Nehrdajudi Celik
SUS304. Kosara vam omogucuje da zajedno rukujete serijom predmeta i odvaja je od dna spremnika.

Zajednicki utovar i primanje dijelova pogodan je za redovite zadatke. Umjesto vadenja pojedinac¢nih predmeta iz tekucine,
mozZete izvaditi cijeli sadrzaj kosare.

Ultrazvuk i regulacija

Ultrazvuk dopire tamo gdje stigne otopina

Ultrazvucni sustav nudi 0-1200 W. Radna frekvencija je 40 kHz. Broj pretvaraca: 24. Kavitacija u tekucini pomaze ukloniti
prljavstinu s povrsina dostupnih otopini, takoder u pukotinama i udubljenjima.

Ovo je posebno korisno za detalje slozenih oblika Cije je kutove i pukotine tesko ocistiti cetkom. Kupka osigurava dijelovima
zajednicko okruzenje za Ciséenje i iskoriStava pristup tekudine njihovim povrsinama. Regulacija snage: 0-1200 W. Omoguduje
promjenu intenziteta rada u jednom uredaju.
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Grijalice

Zagrijavanje kupke u istom uredaju

Sustav grijanja ima snagu 3000 W i zagrijava otopinu bez posebnog uredaja za zagrijavanje kupke. Raspon kontrole
temperature: 0-80°C.

Grijaci i ultrazvuk obavljaju dvije odvojene funkcije. Njihova zajednicka prisutnost daje vise mogucnosti za rad s pripravcima
namijenjenim za grijane kupke, bez dodavanja drugog sustava upravljanja.

Digitalna kontrola

Prakticna kontrola sljededih ciklusa

Radno vrijeme: 1-99 minuta. Najvaznije postavke dostupne su na plocdi uredaja, tako da rukovanje sljede¢im zadatkom ostaje
na jednom mjestu.

Podesivo vrijeme daje vam slobodu rukovanja razli¢itim vrstama dijelova i prljavstine. Jasne postavke olakSavaju svakodnevni

rad i prebacivanje izmedu sljededih serija. Memorija postavki ograni¢ava ponovni unos parametara za redovito izvrSavane
zadatke.

Konstrukcija i polozaj

Celi¢na konstrukcija za industrijske zadatke
Spremnik i kudiste izradeni su od nehrdajuceg celika SUS304. Navlaka pokriva kadu, a kotacici su priloZzeni uz ureda;j.

Industrijski dizajn kombinira prostranu kadu s grijanjem i ultrazvu¢nom regulacijom. Ovo je komplet za redovito ¢is¢enje
dijelova u radionici ili pogonu gdje je vazno servisiranje sljedecih serija.

Primjene u radionici i studiju

Industrijski i radionicki dijelovi

¢ Mehanicki elementi namijenjeni ultrazvu¢nim kupkama
e Puno manjih dijelova u korpi

e Detalji s utorima i udubljenjima

e Priprema dijelova za pregled i daljnju obradu

Zasto odabrati JP 240ST?

Znacajke koje su korisne za sljedede zadatke.

« Ciséenje u kutovima i pukotinama — Ultrazvuk podrzava rad otopine na dostupnim povriinama, uklju¢ujuéi
udubine.

Rukovanje zajednickim dijelovima — KoSara organizira Sarzu i omogucuje vam da zajedno uklonite njezin sadrzaj.
Postavke na dohvat ruke — Ploca koncentrira podesavanje vremena i temperature.

Povratak na vlastite postavke - Memorija postavki ograni¢ava ponovni unos parametara.

Tehnicki podaci

generirano u programu shopGold



Parametar

Model

Kapacitet spremnika
Frekvencija

Ultrazvucna regulacija snage
Broj pretvaraca

Snaga grijaca

PodeSavanje vremena
Regulacija temperature
Dimenzije spremnika (D x § x V)
Vanjske dimenzije (D x S x V)
Materijal spremnika

Materijal kucista

Napajanje

Memorija postavki

Oprema za pranje

JP 240ST ultrazvucni cistac

Poklopac

Kolik

Upute za upotrebu
Kabel za napajanje

Pitanja prije kupnje

Koliki prostor nudi ovaj model?

Kosara od nehrdajuceg cCelika

Vrijednost

JP 240ST

77 L

40 kHz

0-1200 W

24

3000 W

1-99 minuta

0-80°C

550 x 400 x 350 mm
730 x 580 x 770 mm
Nehrdajuci celik SUS304
SUS304

AC 200-240V, 50 Hz
Da

Nazivni kapacitet spremnika: 77 L. Dimenzije kade: 550 x 400 x 350 mm.

Koje parametre ima ultrazvuéni sustav?

Ultrazvucni sustav nudi 0-1200 W. Frekvencija: 40 kHz.

MozZe li se kupka zagrijati?

Da. Odvojeni sustav grijanja je snage 3000 W. Kontrola temperature: 0-80°C. Grijanje je funkcija odvojena od ultrazvuka.
Sto dobivam u kompletu?

Set ukljucuje: Ultrazvucni Cistac JP 240ST; KoSara od nehrdajuceg Celika; Poklopac; Kolik; Upute za upotrebu; Kabel za
napajanje.

Odaberite JP 240ST za svoje redovite zadatke

Nabavite 77 L kadu, ultrazvucno cisé¢enje i opremu za prakti¢no rukovanje dijelovima. Grijanje i memorija postavki kombiniraju
daljnje funkcije u jednom uredaju.
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