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Ultrazvucni Cista¢ FTS 410 10L

Cijena s PDV-om 669.00 €
Cijena bez PDV-a 535.20 €
Dostupnost Dostupno
Vrijeme dostave 48 sati

- Kataloski broj 10017
Sifra proizvodaca UCDS-10-410

Opis proizvoda

Ultrazvuéni Cistac¢ FTS 410 10L

ZNACAJKE:

¢ Spremnik od lijevanog nehrdajuceg Celika

e Kontrola temperature: 0~99°C

e Podesivi vremenski interval: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., prikaz vremena na LCD zaslonu i podesiva snaga
¢ Funkcija pamdenja za iskljucivanje napajanja

¢ Funkcija deparafinizacije i odmas¢ivanja

e Modovi za degasifikaciju, pulsiranje, snagu i Turbo-Sweep

DEGASIFIKACIJA:
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Kada je ova opcija aktivirana, ultrazvuc¢ni generatori rade intermitentno. To uklanja zrak, ukljucujudi uglji¢ni dioksid, iz

tekucine, Sto povecava ucinkovitost c¢iS¢enja za vise od 30 %.
CISCENJE:

Ultrazvucni generatori rade varijabilno s razli¢itim frekvencijama, Sto omogudava optimalnu raspodjelu ultrazvucnih valova i

ubrzava uklanjanje necistoca s povrsina ocis¢enih objekata.

Veliki promjer transducera omogucuje bolje rezultate ¢iséenja i povecdava ucinkovitost. Podloska je izradena od
visokokvalitetnog Celika. Mozemo podesiti vreme rada i temperaturu, ¢ime imamo potpunu kontrolu nad procesom

¢is¢enja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Nacelo cisc¢enja s ultrazvu¢nim cistacem:

Tekudina u kadi dolazi do svih mjesta koja nisu dostupna za mehanicko ¢is¢enje. Pod utjecajem ultrazvuka stvaraju se
mikroskopske mjehuric¢e u tekucini koji pucaju na zidovima ¢iS¢enog predmeta i temeljito ga Ciste. Uc¢inkovitost ultrazvu¢nog
Cistaca povecava se kada se predmet postavi Sto je moguce blize ultrazvuénim generatorima i koriste se odgovarajuci
tekucine za CiS¢enje.

Osim toga, ultrazvucni Cistac opremljen je funkcijom Auto-Standby, Sleep, Wake-up pritiskom na gumb i digitalnim

regulatorima visoke preciznosti i dugog trajanja.
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PRIMJENA:

e Ogrlice - Zlatne, Srebrne, Platinaste
¢ Remeni za satove

¢ Novcidi i druge kolekcije

¢ Elektro-napajanje ploce

e Motori/Dijelovi motora

« Cetkice za zube i zubne proteze

¢ Elektroni¢ke komponente

e Kutije za kozmetiku

¢ |njektori za dizelske motore
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¢ Glave pisaca i patrone

¢ Hladnjaci za motocikle

¢ Diferencijali

¢ Golf palice, rucke, golf loptice
¢ Vatrostalne oruzje i dijelovi

e Laboratorijska oprema

TEHNICKI PODACI:

Model: DK-410FTS

Broj transducera: 4 komada
Ultrazvucna snaga: 0 - 240 W
Ultrazvucna frekvencija: 40 kHz

Snaga zagrijavanja: 300 W

Vrsta podesavanja: Digitalno

Kapacitet spremnika: 10 L

Dimenzije spremnika: 300x240x150 mm
Ukupne dimenzije: 330x270x330 mm
Napajanje: AC 220 - 240 V, 50 Hz
Kosara: Da

Podesivanje vremena: 0 - 99 min 59 sek. / Uvijek uklju¢eno / Radni ciklusi: 40 min - zatim 10 min pauze
Raspon temperature: 0 - 100°C
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