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Ultrazvučni čistač FTS 410
10L

Cijena s PDV-om 669.00 €

Cijena bez PDV-a 535.20 €

Dostupnost Dostupno

Vrijeme dostave 48 sati

Kataloški broj 10017

Šifra proizvođača UCDS-10-410

EAN kod 5907052590242

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač FTS410 - 10 L
10 L kada, podesivi ciklusi i praktična oprema za redovito čišćenje.

10 L40 kHzRegulacija snageDEGAZIRATI

Ultrazvuk za dijelove čije je kutove i pukotine teško očistiti ručno

FTS410 koristi ultrazvučnu kupku za čišćenje površina dostupnih otopini, uključujući pukotine i udubljenja. Ovo je praktična
metoda za dijelove složenih oblika i za grupu elemenata kojima se može rukovati u jednoj košari. Nazivni kapacitet spremnika
je 10 L.

300 × 240 × 150 mm kada daje vam poseban prostor za vaše zadatke. Ultrazvučni sustav nudi 0–240 W. Frekvencija: 40 kHz.
Odvojeni sustav grijanja 300 W zagrijava kadu. Postavke vremena dostupne su na ploči uređaja.

DEGAS i odabir načina rada proširuju radne mogućnosti kupelji. Postavljanje memorije olakšava povratak na redovito
obavljane zadatke. Odvod vam omogućuje prikladnu zamjenu otopine bez naginjanja uređaja. Košara i poklopac uključeni su u
set - dobivate opremu za jednostavno rukovanje sljedećim serijama.

Čišćenje u ultrazvučnoj kadi

Najvažnije prednosti ovog modela

1

Prostor za cijelu zabavu
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Nazivni kapacitet 10 L i košara za zajedničko rukovanje dijelovima.

2

Pristup pukotinama i udubljenjima

Kavitacija pomaže u uklanjanju prljavštine na mjestima dostupnim otopini.

3

Praktična kontrola ciklusa

Radno vrijeme: 0–99 minuta 59 sekundi. Postavke su dostupne na ploči uređaja.

4

Otplinjavanje u samoj perilici

DEGAS podržava pripremu svježe otopine za čišćenje.

Čišćenje i servis kupatila

Otvori video.

Kada i košara
Otvori video.

Rad ploče
Otvori video.

Gumb za napajanje

Gdje ćete koristiti mogućnosti perilice?

Dijelovi složenih oblika

Kadica iskorištava pristup tekućine pukotinama i udubljenjima. Korisno je tamo gdje je ručno dosezanje površine nezgodno.

Redovne serije artikala

Košara vam omogućuje rukovanje s nekoliko predmeta zajedno i uklanjanje cijele serije nakon ciklusa. To čini zadatke koji se
ponavljaju praktičnima.

Priprema za daljnji rad

Čišćenje dostupnih površina olakšava vizualni pregled i naknadne korake rukovanja dijelovima. Perilica koncentrira čišćenje na
jednom mjestu.
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Spremnik i košara

10 L prostora za vaše dijelove

Kada je nominalnog kapaciteta 10 L. Dimenzije spremnika: 300 × 240 × 150 mm. Materijal spremnika: SUS304. Košara vam
omogućuje da zajedno rukujete serijom predmeta i odvaja je od dna spremnika.

Zajednički utovar i primanje dijelova pogodan je za redovite zadatke. Umjesto vađenja pojedinačnih predmeta iz tekućine,
možete izvaditi cijeli sadržaj košare.

Ultrazvuk

Ultrazvuk dopire tamo gdje stigne otopina

Ultrazvučni sustav nudi 0–240 W. Radna frekvencija je 40 kHz. Broj pretvarača: 4 komada. Kavitacija u tekućini pomaže
ukloniti prljavštinu s površina dostupnih otopini, također u pukotinama i udubljenjima.

Ovo je posebno korisno za detalje složenih oblika čije je kutove i pukotine teško očistiti četkom. Kupka osigurava dijelovima
zajedničko okruženje za čišćenje i iskorištava pristup tekućine njihovim površinama. Regulacija snage: 0–240 W. Omogućuje
promjenu intenziteta rada u jednom uređaju.

Upravljačka ploča

Praktična kontrola sljedećih ciklusa

Radno vrijeme: 0–99 minuta 59 sekundi. Digitalne kontrole koncentriraju postavke na ploči. Najvažnije postavke dostupne su
na ploči uređaja, tako da rukovanje sljedećim zadatkom ostaje na jednom mjestu.

Podesivo vrijeme daje vam slobodu rukovanja različitim vrstama dijelova i prljavštine. Jasne postavke olakšavaju svakodnevni
rad i prebacivanje između sljedećih serija. Odvojeni grijač 300 W odgovoran je za zagrijavanje otopine. Memorija postavki
ograničava ponovni unos parametara za redovito izvršavane zadatke.

DEGAZIRATI

DEGAS - podrška za svježu kupku

Intermitentno djelovanje ultrazvuka pomaže ukloniti otopljeni zrak iz otopine. Način DEGAS je funkcija pripreme kupke prije
čišćenja predmeta.

Otplinjavanje je dostupno u samoj perilici. Prilikom zamjene rješenja koristite dodatni način rada bez zasebnog uređaja i bez
promjene opreme stanice.

Ultrazvučni načini rada

Odabir načina rada na jednoj ploči

Dostupni načini rada: DEGAS, Normal, Pulse, Turbo Sweep, Power Sweep. Gumb za odabir načina rada i regulacija snage
pružaju više mogućnosti za postavljanje kade od jednog fiksnog načina rada.

Redovni i pulsni načini rada kao i funkcije Turbo Sweep i Power Sweep omogućuju vam korištenje različitih načina rada
sustava. Sve ove opcije pripadaju jednoj perilici i dostupne su s upravljačke ploče.
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Pamćenje i ciklusi

Vaše postavke ostaju u memoriji

Perilica pamti postavke i zadržava ih čak i nakon prekida struje. Prilikom vraćanja zadatka ne morate unositi iste parametre od
početka.

Ovo je praktična oprema za redovne serije. Radni ciklus uređaja: 40 minuta rada / 10 minuta pauze. Memorija postavki
surađuje s digitalnom regulacijom vremena, temperature, snage i načina rada.

Odljev

Pogodna izmjena tekućine bez naginjanja kade

Odvod omogućuje ispuštanje iskorištene otopine bez podizanja ili naginjanja cijelog uređaja. Uz redovito mijenjanje kade,
održavanje je praktično.

Ova je funkcija korisna između poslova i kod mijenjanja priprema. Košara rukuje dijelovima, a okidač otopinom - oboje
olakšava redovitu upotrebu perilice.

Primjene u radionici i studiju

Radionica i servis

Mlaznice, sita i sitni mehanički dijelovi
Alati i elementi mjernih instrumenata
Detalji s utorima i udubljenjima
Mali dodaci koji se drže u košari

Radionica i preciznost

Nakit s ostacima pasta za poliranje
Elementi okvira i optičko staklo
Mali odljevci i dijelovi složenog oblika

Zašto odabrati FTS410?

Značajke koje su korisne za sljedeće zadatke.

Čišćenje u kutovima i pukotinama — Ultrazvuk podržava rad otopine na dostupnim površinama, uključujući
udubine.
Rukovanje zajedničkim dijelovima — Košara organizira šaržu i omogućuje vam da zajedno uklonite njezin sadržaj.
Postavke na dohvat ruke — Ploča koncentrira podešavanje vremena i temperature.
Povratak na vlastite postavke - Memorija postavki ograničava ponovni unos parametara.

Otvori video.

Dijelovi u korpi

Još više mogućnosti

Otvori video.
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Otvaranje poklopca
Otvori video.

Uklanjanje košare

Tehnički podaci

Parametar Vrijednost
Model FTS410
Oznaka modela DK-410FTS
Kapacitet spremnika 10 L
Frekvencija 40 kHz
Ultrazvučna regulacija snage 0–240 W
Snaga grijača 300 W
Kontrolirati Digitalni
Podešavanje vremena 0–99 minuta 59 sekundi
Radni ciklus 40 minuta rada / 10 minuta pauze
Regulacija temperature 0–99°C
Broj pretvarača 4 art
Memorija postavki Da
Memorija kada nestane struje Da
Načini rada DEGAZ, Normalno, Pulse, Turbo Sweep, Power Sweep
Materijal spremnika SUS304
Dimenzije spremnika (D × Š × V) 300 × 240 × 150 mm
Vanjske dimenzije (D × Š × V) 330 × 270 × 330 mm
Odljev Da
Napajanje AC 220 – 240 V, 50Hz

Oprema uključena

Ultrazvučni čistač FTS410 - 10 L
Košara
Poklopac
Kabel za napajanje
Upute za upotrebu

Pitanja prije kupnje

Koliki prostor nudi ovaj model?

Nazivni kapacitet spremnika: 10 L. Dimenzije kade: 300 × 240 × 150 mm.

Koje parametre ima ultrazvučni sustav?

Ultrazvučni sustav nudi 0–240 W. Frekvencija: 40 kHz.

Može li se kupka zagrijati?

Da. Odvojeni sustav grijanja je snage 300 W. Kontrola temperature: 0–99°C. Grijanje je funkcija odvojena od ultrazvuka.

Što dobivam u kompletu?

Set uključuje: Ultrazvučni čistač FTS410 - 10 L; Košara; Poklopac; Kabel za napajanje; Upute za upotrebu.

Što radi funkcija DEGAS?

Pomaže pri uklanjanju otopljenog zraka iz otopine isprekidanim ultrazvukom. Dostupan je u uređaju kao način pripreme kupke.
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Kako izgleda radni ciklus uređaja?

40 minuta rada / 10 minuta pauze. Tajmer nudi 0–99 minuta 59 sekundi, a memorija zadržava postavke čak i nakon prekida
napajanja.

Odaberite FTS410 za svoje redovite zadatke
Nabavite 10 L kadu, ultrazvučno čišćenje i opremu za praktično rukovanje dijelovima. Grijanje i memorija postavki kombiniraju
daljnje funkcije u jednom uređaju.
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